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Punti Fermi del Modello di Rete 

• Dorsale	  
• Accesso	  

Fibra	  Proprietaria	  

•  100G,	  200G,	  400G	  	  1T,2T	  (SuperChannel)	  
• Matrice	  AgnosBca	  per	  i	  servizi	  TDM	  vs	  PaccheEo	  
•  Ethernet	  ovunque	  e	  comunque	  

Trasmissione	  DaB	  DWDM	  

•  IP	  rappresenta	  lo	  State	  of	  Art	  

Servizi	  su	  IP/MPLS	  

•  SBamo	  guardando	  verso	  le	  soluzioni	  basate	  su	  SDN	  
•  Forte	  spinta	  su	  temi	  come	  interconnessione	  di	  Data	  Center	  ecc.	  

Next	  Step	  
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Infrastruttura Fisica 
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Landing	  StaBon:	  	  
•  Catania	  
•  Ragusa	  
•  Mazara	  del	  Vallo	  
•  Bari	  
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La Scalabilità del Modello 
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Numero	  Uten6	  Collega6	  per	  6pologia	  di	  accesso	  
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Banda	  Passante	  per	  singolo	  accesso	  

500	  accessi	  

50,000	  accessi	  
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La Raccolta Operatore  
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Ipotesi di raccolta su Larga Scala 
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• NO	  ATM,	  SI	  ETH	  
• SHDSL	  o	  VDSL:	  
• DownStream:	  30M/100M/???	  
• UpStream:	  3M/10M/???	  

• Indice	  di	  Asimmetria:	  
• 1:10	  /	  1:2	  /	  1:1	  

• Trasparenza	  nel	  trasporto?	  
• ETH	  (Frame)	  /	  VLAN	  	  

Tecnico	  

• Aggregazione	  su	  base	  ciEa’	  sede	  di	  POP	  GARR	  
• UBlizzo	  del	  modello	  di	  rete	  NGAN	  (FW,TI,??)	  

Soluzioni	  “consumer”	  like	  

• Regole	  GARR	  sugli	  aspec	  tecnici	  
• GesBone	  “contraEuale”	  mediata	  da	  soggec	  di	  mercato?	  

Raccolta	  veicolata	  da	  operatore	  	  




